




S E L E C T E E R  U W  O N T W E R P
Axiom Canopies zijn compatibel met 600 x 600 mm tegels voorzien van 
een Board, Tegular, MicroLook of Vector randdetail (exclusief Madera tegels).

Selecteer uw structuur
Ultima, Optima, Neeva, Sabbia, Orcal Extramicroperforated,
Orcal Microperforated

•  Voor andere structuren, zie onze algemene brochure.

Selecteer uw randdetail
•  Board, Tegular, Vector (24mm ophangsysteem)
•  MicroLook (15mm ophangsysteem)

C R E Ë E R

MicroLook
Tegular
Board

Vector

Optima

Neeva Orcal Extramicroperforated Orcal Microperforated

Ultima Sahara



S E L E C T E E R  U W  M O D U L E
• Axiom Canopies worden gevestigd aan C-profielen die, 

afhankelijk van de geldende voorschriften, gehangen worden 
aan kabels met klemverbindingen, snelhangers of 
draadstang.

• Rechtlijnige ontwerpen.

• Standaard componenten

A X I O M  C A N O P Y  C O M P O N E N T E N

1.2m

1.8m

2.4m

3.0m 

2.4m 1.8m 1.2m3.0m

4 tegels 6 tegels8 tegels10 tegels

15 tegels 12 tegels 9 tegels

20 tegels 16 tegels

25 tegels

6 staalkabels &
klemverbindingen

6 verbindingsclip
BPA 339 G

4 hoekstuks

4 Axiom profielen
op maat 

3 ‘C-profiel’ op maat

2 hoofdprofielen
(24mm & 15mm) op maat 

12 XL2 tussenprofielen 600mm 

6 ophangbeugels
BP AWDN 21 G

6 ophangclips
BPA 348 G

4 verbindingsclips
BPA 339 G 8  XL2 verbindingsclips

BP 551411 G Axiom Profiel

BPC 3000 G   C-profiel

AWDN 21 G Ophangbeugel

BPA 345 G Axiom hoekstuk

BPA 348 G  Ophangbeugel voor C-profiel

BPCA 98 G C-profiel klem
(te gebruiken met draadstang  
of snelhanger)

BPA 347 G 24mm XL2 profiel verbindingsclip

BPA 346 G 15mm XL2 profiel verbindingsclip

BPA 339 G Verbindingsclip

Item nummer   Omschrijving



TEST GEGEVENS
Geluidsabsorptie volgens Sabine

DEFINITIE SABINE

De geluidabsorptie van 1 Sabine komt overeen met de
geluidabsorptie van 1 m2 perfect absorberend materiaal, of
b.v. een open raam. 

De geluidabsorptie in Sabines voor een traditioneel plafond
wordt verkregen door vermenigvuldiging van de
absorptiecoëfficiënt met de geluidsbelaste oppervlakte van
een materiaal.

Axiom Canopies zorgen voor een betere geluidsabsorptie
dan een traditioneel plafond met dezelfde oppervlakte, daar
het geluid bij Axiom Canopies zowel aan de onderzijde als
aan de bovenzijde wordt geabsorbeerd. Ze kunnen dus
worden gekenmerkt als een “ruimte-absorbeerder”, waarbij
de geluidsabsorptie wordt vermeld in Sabine.

Axiom Canopies die worden geïnstalleerd in een typisch
“levende” ruimte zullen bijdragen tot een optimale nagalmtijd in:

- Open ruimtes, kantoorlandschappen, etc..
- Gangen / recepties

De factoren die de geïnstalleerde akoestische prestatie met
betrekking tot de gepubliceerde resultaten kunnen
beïnvloeden zijn:

• Het aantal eilanden en hun vorm

• De ophangafstand onder een afgewerkt plafond

• De plaats en horizontale overlapping van eilanden

• De keuze van de plafondtegels

Eenheidsgrootte

Type tegel 1.80 x 1.80 m =  3.24m2 2.40 x 2.40 m =  5.76m2 3.00 x 3.00 m =  9.00m2

Sabbia 2,9  5,1  7,9  

Neeva Board 18mm 4,1  7,4  11,5  

Optima 15mm 3,9 6,9  10,8  

Ultima 2,7  4,9 7,6  

Getest in overeenstemming met EN 20354 op een hoogte van 1000mm.

Opmerking: De bovenstaande waarden werden verkregen uit een geteste eenheidsgrootte van 8.64 m2

A K O E S T I E K

Axiom Canopy eilanden - Absorptiegegevens - 
Sabine (gemiddeld 500, 1k, 2k, 4k Hz)*



Waarschuwing
De foto’s en ontwerpgegevens van de ondernemingen die in deze brochure staan vermeld, gelden

niet als aanbevelingen wat betreft geschikte gebruiksmethoden of aanbevolen montage-instructies

voor verlaagde plafonds, maar gelden uitsluitend ter informatie.

Om technische redenen kunnen de kleuren van de in deze brochure afgebeelde producten afwijken

van de werkelijkheid. Voor het kiezen van kleuren is het raadzaam altijd uit te gaan van een monster

van het product.

Alle verklaringen en technische gegevens in deze brochure of andere publicaties van de

ondernemingen die in deze brochure vermeld staan met betrekking tot plafonds van Armstrong zijn

gebaseerd op labresultaten. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om schriftelijk bij de

verkoper van de producten te controleren of de verklaringen en de gegevens geschikt zijn voor het

specifieke doel waarvoor de consument het product wil gebruiken. Op de verkoop van de producten

en de aansprakelijkheid van de verkopers zijn de verkoopsvoorwaarden van de verkoper van

toepassing.

Alle productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
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Gedrukt op chloorvrijpapier.

PX 2608/2 

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S
Materiaal

Axiom, vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, zorgt voor
betere en biedt een meer afgewerkt oppervlak dan
standaard koudgewalst staal.

Afwerking

Polyester poedercoating. 
Kleur: Armstrong Global White

Brandgedrag

Axiom Canopies, zoals andere architectonische
toevoegingen in het plafondoppervlak, kunnen het
bestaande of geplande waterdistributie patroon voor
brandsproeiers hinderen of beïnvloeden, of mogelijk de
activering van de brandsproeiers of het branddetectie
systeem vertragen. Ontwerpers en installateurs wordt
aangeraden een brandbeveiligingsdeskundige en hun
plaatselijke voorschriften te raadplegen voor begeleiding
voor de juiste installatietechnieken op plaatsen waar
branddetectie- of brandblussystemen aanwezig zijn.

Gerecycleerde inhoud

Axiom Canopy = < 50%
Plafondtegels: gelieve contact op te nemen met uw
plaatselijk Armstrong kantoor.

Garantie

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw
plaatselijk Armstrong kantoor.

A A N B E V E L I N G E N
De installatie van Axiom Canopies dient te gebeuren  in
overeenstemming met alle bouwverordeningen en -
voorschriften. 

• Axiom Canopies mogen enkel worden geïnstalleerd op 
een horizontaal vlak. Ze zijn niet goedgekeurd voor 
buiteninstallaties.

• Een Axiom Canopy dient altijd te worden geïnstalleerd
door minstens 2 personen.

• Lees de installatievoorschriften in de verpakking 
aandachtig door alvorens met de installatie te beginnen.

• Extra belastingen (zoals lichtarmaturen..) dienen 
afzonderlijk te worden opgehangen aan de 
plafondconstructie.

!

Voorverpakte klaar-voor-montage Axiom Canopy kits, in 10
standaard modules (enkel metrisch) beschikbaar met een
ophangsysteem van ofwel 15mm ofwel 24mm.

Module Ophangsysteem 15mm XL2 Ophangsysteem 24mm XL2

Item Nr. Item Nr.

1200 x 1200mm BP X 22 G12 BP AX 22 G24

1800 x 1200mm BP X 32 G12 BP AX 32 G24

1800 x 1800mm BP X 33 G12 BP AX 33 G24

2400 x 1200mm BP X 42 G12 BP AX 42 G24

2400 x 1800mm BP X 43 G12 BP AX 43 G24

2400 x 2400mm BP X 44 G12 BP AX 44 G24

3000 x 1200mm BP X 52 G12 BP AX 52 G24

3000 x 1800mm BP X 53 G12 BP AX 53 G242

3000 x 2400mm BP X 54 G12 BP AX 54 G24

3000 x 3000mm BP X 55 G12 BP AX 55 G24

De plafondpanelen zijn niet in de kit inbegrepen.

Axiom Canopy kits details

Armstrong Building 
Products B.V.

Verkoopkantoor Benelux

Office Building Quadrium

Claudius Prinsenlaan 126

Tel. (+31) 076-521 77 33 (NL)

(+32) 02 - 223 00 72 (BEL)

Fax (+31)076-521 04 07

e-mail: benelux-info@armstrong.com

www.armstrong.nl/plafonds

www.armstrong-plafonds.be
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Texte surligné 
BP AX 53 G24



